Zmluva . 2/ 2013

Uzatvorena podla § 409 a nasl. Zdk. €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni rieskoréich

zmien a doplnkov:

I.  Zmluvné strany

1. Preclavajici: INTES Poprad, s.r.o.
Ndamestie sv. Egidia 95
058 01 Poprad
Zastupeny: Ing. Jaroslav P&¢ - konatel, Ing. Jalius Mraz - konatel
ICO: 36 449 814
DIC: 2020017615
IC DPH: SK2020017615
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., pobocka Poprad
Cislo G¢tu:
Zapisand v OR: Okresného sudu Presov, oddiel: Sro
VloZka ¢islo: 10632/P

(dalej len ,Predavajici”)

2. Kupujuci: VSeobecna nemocnica s poliklinikou, n.o.

Nemocni¢nd 1
990 01 Velky Krtis

Zastiipeny: MUDr. Jozef Kanyo, riaditel

ICO: 31908977

DIC: 2021701583

IC DPH: SK2(21701583

Bankové spojenie: VUB as.

Cislo Gétu:

(dalej len ,Kupujuci”)

ll. Predmet pinenia zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok Preddvajiceho dodat Kupujicemu USG pristroj v zmysle
sutaznej ponuky Predévajliceho vo verejnom obstaravani (dalej len ako ,USG pristroj”)
a zavazku Kupujuceho uzatvorit leasingovi zmluvu na predmet zmluvy a ndsledne previest
na Kupujuceho vlastnicke pravo k nemu.

2. Technickd Specifikdcia USG pristroja je uvedend vprilohe & 1 Zmluvy, ktord tvori
neoddelitelnd sGéast Zmluvy.

3. Preddvajlci sa zavizuje predmet zmluvy Kupujicemu predat a Kupujlci sa zavézuje riadne
za dodany tovar zaplatit.

lIl. Cena tovaru a platobné podmienky

1. Cena vzmuysle tejto zmluvy je kone¢nd, pevnd, vratane DPH. V kdpnej cene je zahrnutd
kompletnd doddvka USG pristroja vrdtane vietkych sivisiacich sluzieb a prac (doprava,
inStaldcia, uvedenie do prevddzky, odskd3anie, zaskolenie obsluhy a odovzdanie dokladov
potrebngch na uZivanie) a zdruéng servis.



Odberatel zaplati kipnu cenu uvedend v predchddzajicom odseku v celkovej fakturovanej
cene vo vyske EUR 72.000,00 vratane DPH na zéklade budcej leasingovej zmluvy medzi
Kupujicim a leasingovou spolocnostou, uzavretej najneskdr do 30 dni po dodan’ a inétaldcii
predmetu zmluwy.

IV. Miesto dodania

Miestom dodania je sidlo kupujiceho : Vieobecnd nemocnica s poliklinikou, n.o., Nernocniénd 1,
990 01 Velky Krtis.
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V. Dodacie podmienky

Preddvajuci je povinng dodat Kupujicemu predmet zmluvy do 1 mesiaca od nadobudnutia
acinnosti zmluvy. Za defi dodania USG pristroja sa povazuje defi jeho protokolarneho
odovzdania Kupujicemu.

Preddvaijuci je povinng odovzdat Kupujicemu doklady, ktoré st potrebné na prevzatie a na
uzivanie USG pristroja, ako qj dalsie doklady ustanovené v Zmluve.

Kupujici je povinng dodany USG pristroj v silade so Zmluvou prevziat. Kupujlci md pravo
odmietnut USG pristroj, ak nezodpovedd $pecifikécii uréenej v Prilohe € 1 Zmluvy alebo sa
nezhoduje s predloZenou ponukou Preddvajiceho alebo Kupujicemu neboli odovzdané
vSetky potrebné doklady. V takom pripade bude USG pristroj vrateny Preddvajiicemu na jeho
ndklady.

O ocovzdani USG pristroja bude spisany preberaci a odovzddvaci protokol, ktorg bude
potvrdeny podpisom opravnenych zdstupcov oboch Zmluvnych strén. Sucastou odovzdania
a prevzatia USG pristroja bude aj odovzdanie potrebnich listin, ndvodov a informécii,
tgkajucich sa jeho riadneho vyuzitia, a to najma protokalu o zaskoleni obsluhy, uzivatelského
manudlu na obsluhu a pouzivanie USG pristroja v slovenskom jazyku.

VI. Zarucéna doba

Kupujaci je povinng pri obdrzani tovaru tento riadne skontrolovat & kvalita a mnozstvo
zodpoveda jeho objedndvke a ¢i tovar spliia poZzadované technicko-medicinske pcrametre.
Kupujuci je pri zjavngch vaddach tovaru opravneny predmetni doddvku reklamovat
a neprevziat a preberajlci je povinng na viastné ndklady v najkratSom moznom termine
dodat bezvadn( tovar.

Predavajlici poskytuje zaruku na tovar v dlizke 24 mesiacov odo dia inétalacie zariadenia.
Poziadavka na servisného technika bude oznamovana telefonicky alebo prostrednictvom e-
mailu priamo na zodpovednt osobu, ktorou je Ing. Bohuslav Medvec.

Kontakt zodpovednej osoby:

Tel. / mobil: 0905/743 754
Fax: 052/7723 393
E-mail: medvec.b@intespp.sk

Zavady tovaru sa budd zmluvne riesit v stlade s § 420 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Predmetom zarucnich Ukonov nie je porucha spdsobena:

- Neoprdvnengm zasahom, mechanickgm alebo nasilngm pogkodenim tovaru,

- Vplyvom poziaru okolia, zemetrasenia, expldzie, pddu tovaru na zem,

- Neoprdvnengm premiestnenim tovaru do zdvadného prostredia,

- Pripojenim tovaru na nespravny, resp. nevyhovujuci zdroj napétia,

- Technické zmeny na tovare vykonané uZivatelom, resp. neoprdvnenou tretou osobu.

I\

-



VII. Sankcie

1. Majetkové sankcie vyplgvajiice z porudenia tejto zmluvy sa vysporiadaju podla prislusngch
ustanoveni Obchodného zdkonnika.

2. Zmluvni partneri bud od svojej zodpovednosti za oneskorenie splnenia zavazku vyplyvajicej
z tejto zmluvy oslobodeni, pokial pri ich pineni vznikla prekazka Gcinkom vyssej moci.

VIIl.  Platnost a u¢innost zmluvy

1. Tatc zmluva nadobida platnest diiom jej podpisania oboma zmluvngmi stranami a Géinnost
dnom nasledujicim po jej zverejneni (§ 47a Obéianskeho zakonnika).

2. Zmluvné strany berl na vedomie, Ze tGto zmluva podlieha zverejneniu podla Zdkona ¢.
211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformdciém aozmene a doplneni niektorgch
zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a s jej zverejnenim tymto
vyjadruju sthlas.

IX. Zaverecné ustanovenia

1. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodnm zakonnikom.

2. Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou Eislovangch pisomnych
dodatkov podpisangch opravriengmi zastupcami oboch zmluvngch strdn.

3. UCastnici si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuja.

4. Neoddelitelnou sicastou zmluvy je: Priloha ¢. 1: Opis predmetu zmluvy.

5. Tato zmluva je vypracovand v styroch vyhotoveniach, ktoré maji charakter origindlu
a z ktorgch kazda zmluvnd strana obdrzi po dvoch.
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V Poprade, ... Vo Velkom Krtigi, .............c.c....... o

Za predd@vajuceho: Za kupujuaceho:

Ing. Jarostav P& - konatel

Priloha €. 1: Opis predmetu zmluvy



Autonizovany distribator - INTES

General Electric Healthcare

LOGIQ S8 - Opis predmett

POPIS VYROBKU
LOGIQ ™ S8 je nas celotelovy

ich produktivitu - vratane kédove
zobrazenia kontrastnej latky,

ultrasonograficky systém najvyssej
triedy uréeny na aplikacie
abdominalne, vaskularne,
vySetrerovanie prsnikov,
kardiologické, vySetrovanie malych
Casti, pérodnicke, gynekologické,
neonatalne, pediatrické, urologické a
transkranialne.

ARCHITEKTURA SYSTEMU

S-Agile Architektira Agile
architektura je GE inovativna,
patentovana tiechnoldgia zaloZena na
Specifikach toho-ktorého modelu
zabezpecujliica obrovsky vypottovy
vykon, lahkost zobrazovania,
flexibilitu pracovného toku a moznost
upgrade produktu. Tato architektira
bola implementovana do LOGIQ S8
ako S-Agile architektura. LOGIQ S8
vynika v nasledujucich oblastiach:

Suberb imaging (vynikajlce
zobrazenie) je zabezpetovana
pomocou technol6gii CrossXBeam ™
SRI-HD, kédovanymi technikami

a pokroc€ilymi sondami typu E.

GE unikatna technoldgia spracovania
surovych dat umoznuje virtualne
opéatovné skeriovanie na
archivovanych datach aplikujuc
mnohé nastavenia z tych istych
nastaveni, ktoré s pristupné pocas
originalneho sikenovania. Ziskané
data su archivované v svojej
pdvodnej (surovej) podobe, &o
umozfiuje prevadzat vsetky merania
a vypodty i v budicnosti na uz
ziskanych a archivovanych datach.

Zjednoduseni pracovna
proepustnost’ je realizovana
pomocou ergonomického dizajniu

v kombinacii s ovladacim panelom,
ktory je navrhriuty s ohfadom na jeho
jednoduché a uZivatelsky privetivé
ovladanie v kombinacii s technikami
ako je Scan Assistant. Taktiez lahka
a kompaktna konzola pristroja LOGIQ
S8 vyznamne [prispeva k vzrastu jeho
prenosnosti.

Nastavitefny na potreby uzZivatel'ov
so Sirokym aplikaénym pokrytim

a vyvinutymi pokrocilymi aplikaciami
a mozZnostami LOGIQ S8 umoziuje
pre svojich uZivatelov maximalizovat

elastografie, Auto IMT,
kardio nastrojov a B-Flow.

VSEOBECNA SPECIFIKACIA

Rozmery a hmotnost’
o VySka
» maximalna 1750 mm
* minimalna 1150 mm
s Sirka
« klavesnica 500 mm
« podvozok 620 mm
e Hibka
* maximalna 880 mm
 podvozok 790 mm
* Hmotnost 85 kg

Elektrické napajanie
* napatie 100-120 V alebo 220-2
» frekvencia: 50 Hz
» prikon max. 900 VA vratane

vstavanych periférii

Dizajn konzoly

* 4 aktivne sondové vstupy a 1

parkovaci port

 integrovany hard disk HDD
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